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关于兴楚电气
ABOUT US


山东兴楚电气工程有限公司是—家集工业节能技术开发、电气设备销售、维保、服务于—体的高新技术企业 ，公司产品和服务已应用于多家电厂、化工、造纸、冶金、市政等工况场景，在业界及客戶中树立了良好的形象和口碑。

公司创立至今始终秉承着“ 以信誉求生存、以科技促发展 ”的经营理念，公司先后与世界500强企业EMERSON 、Vertiv、NIDEC.CT、Hitachi等品牌成为合作伙伴，专注于为广大客戶提供优质高性价比产品和本土化服务，同时致力于更多产品的研发与应用。

公司拥有电力电子与控制的自主知识产权，全面掌握了电机驱动控制的核心技术，共获得国家知识产权局授权1项发明专利、16项实用新型专利、4项软件著作权，4项商标注册等知识产权证书。此外，公司引进先进的装配线、测试线、包装线、高温和常温老化室等生产测试设备，形成了进料、生产、终检、工程试验等—套完备的全生命周期管理体系，使产品品质得以保证。目前公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证，多项产品通过CCC和TUV等认证。

强大的研发实力、严格的管理和质量控制体系使得公司产品具有优良的性能、稳定的可靠性、灵活的适应性。目前，公司产品涵盖低、中、高压，功率范围覆盖0.37kW~2MW，广泛应用于火力发电、水电、输配电设备、冶金、化工、矿山 、建筑等行业，得到客戶的广泛认可和信赖。同时，我们可以根据用戶的具体需求实现个性化定制，并提供专业、及时的现场指导与售后服务。
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XC8000高压变频调速装置

 (
技术优势
)
本款高压变频器是全球最畅销的高压交流变频器之一，具有显著的综合优势。
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001 输出电源接口
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002 光纤通讯接口
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003 电源/故障指⽰


004 蜂窝式智能散热孔


005 电源输入接口
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智能集成
单元化模块设计，具备自动故障检测功能，可选配内置单元旁路。
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光纤通讯
单元与主控采用光纤通讯，避免控制干扰。
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高效散热
独特的蜂窝式散热风口设计，加快风流传递，实现快速散热。
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 (
电网的优质负载
集成移相变压器，提高整机功率因数，消除谐波对
电网的干扰。
平稳运行
即使在低转速时，也能提供比较大的力矩输出。
友好的操作界面
工业级触摸屏操作界面，修改参数、监控状态只需用手轻轻—点。
电机的优质驱动
共模电压和du/dt小，无明显转矩脉动，老设备变频改造，无需更
换电机；电机不再需要附加绝缘，对控制距离没有严格要求。
强大的控制系统
由ARM、DSP、FPGA组成的控制系统，驱动单元多电平PWM控制，
提供正弦波电流输出。
)
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 (
性能特点
)


高效便捷
变频器自带“软启动”功能，电机启动从零速度加速的过程中，逐渐增加输出功率，保持额定输出转矩，从而不对电机产生任何输入涌流，并减少影响电机使用寿命的机械冲击。
高压变频器采集多行业应用数据，软件优化并将许多关键领域中的效率利用最大化，变频器只为电机提供必需的功率，随着需求功率的增加或减少，变频器可对输出功率做出精确的调整，变频器系统除去本身器件损耗转化为热量，满载时整机效率高达96%以上。




多种电机轻松驱动
久经验证的变频驱动技术几乎可以满足任何行业的风机、水泵类负载的调速控制。高压变频器可以接受多种不同的输入电压，及提供多种电机输出电压。您可以轻松使用并没有后顾之忧。
高压变频器兼容各工业场合现有的电机系统改造，无需考虑使用年限、品牌等。本系列强大的软件控制算法，无需增加硬件配置也可直接驱动永磁同步电机、永磁直驱电机、磁悬浮高速电机。
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 (
永磁直驱电机
) (
永磁同步电机
)磁悬浮高速电机




皮带机主从控制
高压变频器具备完善且安全的多电机同步主从控制功能，广泛应用于皮带输送机等行业。本系列不仅具备优异的下垂控制功能，还可实现从机转矩控制。
[image: ]高压变频器在驱动异步电机中应用轻松自如，随着电机技术升级，皮带驱动越来越多地采用永磁直驱电机，本系列驱动采用内部通讯转矩控制，开环矢量控制配合独特的负载转矩均衡技术，实时转矩智能调节，保证多电机运转时出力均衡。
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飞车启动功能
对于—个风道多台风机、转动惯量大的负载、频繁启停操作、需要供变频器切换并要求快速启动的场合。电机处于非固定转向的旋转状态，只要生产工艺允许，您只需要发出启动指令，变频器最快200ms即可实现电机快速飞车启动。变频器采用独特的转速识别技术配合变频器输出相位检测技术快速追踪电机旋转压频曲线，并快速提升运转频率到设定速度。
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低电压穿越
对于—些复杂的工业控制场合，高压变频器能在应对电网闪断或高压电源系统主备电源切换时开启断点续航功能。变频器以单元母线电压为电源支撑，自动调节运行频率，最大可支持6秒断电续航时间设定，断电续航期间电源恢复可自动启动到设定频率，保证生产连续性。

	

无扰切换、循环软启
高压变频器可定制无扰切换功能，针对用戶多样化需求可实现变频运行和工频运行之间无痕切换。软件算法采用内部检测系统采集电压电流数据配合精准锁相锁幅技术控制变频到工频切换，配合输出电抗器可实现切换电流在电机额定电流以内。在—些水泵—拖多的场合，循环软启动功能能有效降低切换电流。

	

冗余单元旁路
全系列变频器将单元旁路功能作为冗余选件添加到系统中，本款变频器的设计能够耐受个别单元损坏情况下的系统连续运行，通过与个别功率单元完全分离的冗余旁路控制系统，配合独特的中性点偏移技术，可确保在运行中自动旁路故障的功能单元，最大化的延长设备正常运行时间。




多机监控
[image: ]高压变频器支持群控，可通过标准通讯/光纤通讯对多台高压变频器进行集中控制，通讯控制使得控制变得更简单、更安全。
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 (
应用领域
)


	




















	石油化工
压缩机、主管道泵、注水泵、锅炉给水泵、潜水泵等。

	
造纸
打浆机、精炼机、破碎机、造纸机、复卷机等。

	
水泥制造
窑尾引风机、加压鼓风机、主真空风机、高温风机等。



煤矿
主、副井提升机、带式输送机、主通风机、水泵、气泵等。
	[image: ]    火力发电
凝结水泵、循环水泵、皮带机、引风机、送风机等。


[image: ]    市政工程
城市给排水、供热锅炉辅助设备等。




[image: ]    污水处理
污水泵、净化泵、清水泵等。



[image: ]    冶金
主排风机、除尘风机、鼓风机、泥浆机、空压机、水泵等。





[image: ]   高压变频器广泛应用于石化、电力、钢铁、化工、冶金、煤矿、暖通、糖业焦化、水泥建材、市政水务等各种工业领域帮助您显著提高生产率、增强能源利用率和降低运行成本，使其成为高可靠性、高精度长使用寿命的变频应用之首选。
[image: ]   高压变频器保持了无谐波的核心拓扑,并不断提高其性能，确保为新产品提供技术支持。通过保持相同的拓扑，提高了产品质量降低全周期用戶维护成本。本系列通过广泛征求用戶意见，以改进我们的产品。
[image: ]   本款变频器代表了—次创新，此次创新是基于公司庞大的装机总量及前所未有的研发投入中所获取的经验。公司具有卓越的技术，稳定的财务状况，所以值得信赖。
[image: ]   我们可以为您提供全面的专业技术支持，带您进入技术创新的世界，期待与您—起进入能源新时代。
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TB3数字量输出接线
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A11速度给定



A14备用模拟量输入
	} TB4模拟量输入接线
	







TB5模拟量输出接线
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A01输出电流


A02输出频率


A03输出电流


A04输出频率


A05备用
	







	
	

Modbus/PROFIBUS-DP/PROFINET等
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标准接口图
)
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技术规范指标
)
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输⼊电源
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输出电源
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控制性能


	项⽬
	参数

	输⼊线电压
	3.0~35kV（-10%~+10%）

	输⼊电压波动
	-35%~+15%额定电压

	输⼊电源频率
	50/60Hz±5%

	输⼊功率因数
	负载超过20%时可达到0.95以上

	控制电源
	三相四线制380V，5~50kVA（根据变频器容量配备）





	项⽬
	参数

	输出线电压
	3.0~11kV

	输出频率
	0~120Hz

	输出频率漂移
	±5%

	输出效率
	≥96%

	输出频率分辨率
	0.01Hz





	项⽬
	参数

	调速范围
	0~300Hz（与电机有关）

	过载能⼒
	120%，60s（可根据⽤⼾要求设计）

	控制⽅式
	VF控制/GVC控制/转矩控制/⽮量控制

	控制精度
	±0.5%

	负载转矩特性
	平⽅转矩负载、恒转矩负载

	加减速时间
	0~3200S（根据负载特性调节）

	主要保护功能
	过压、过流、短路、过热、光纤通讯、单元等
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输⼊输出能⼒
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显⽰
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变压器特性
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环境条件


	项⽬
	参数

	数字量输⼊
	16路数字量输⼊，可扩展⾄32路

	数字量输出
	12路数字量输出，可扩展⾄28路

	模拟量输⼊
	4路模拟量输⼊（0~10V/4~20mA）

	模拟量输出
	6路模拟量输出（0~10V/4~20mA）

	通讯功能
	标配：Modbus；选配：Proﬁbus-DP、Proﬁnet等





	项⽬
	参数

	操作界⾯
	触摸屏，⽀持中英⽂操作界⾯





	项⽬
	参数

	温度保护
	130℃故障

	绝缘等级
	H





	项⽬
	参数

	防护等级
	IP30

	冷却⽅式
	强制⻛冷

	维护⽅式
	前后维护

	运⾏环境温度
	-10-+40℃，+40~50℃降额运⾏

	储存运输温度
	-20~+70℃

	湿度
	＜95%，⽆凝露

	振动
	0.9g以下

	使⽤场所
	⽆腐蚀，爆炸性⽓体，灰尘的室内

	使⽤海拔
	≤1000m，1000~2000m降额，每⾼100m降额1%，⾼于3000m请提前咨询









变频器选型
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 (
6KV系列产品选型表
)
 (
线稿⽰意图
变频器功率
（kW）
变压器容量
（kVA）
输出电流
（A）
产品型号
变频器尺寸
（W*D*H mm）
总重量
（T）
)

	250
	300
	58
	XC8000-3/58
	2025*1325*2480
	2.0

	280
	350
	67
	XC8000-3/67
	2025*1325*2480
	2.0

	300
	375
	72
	XC8000-3/72
	2025*1325*2480
	2.0



	400
	500
	96
	XC8000-3/96
	2300*1500*2480
	2.3

	450
	560
	108
	XC8000-3/108
	2300*1500*2480
	2.3



	500
	630
	121
	XC8000-3/121
	2300*1500*2480
	2.4

	560
	700
	135
	XC8000-3/135
	2300*1500*2480
	2.5

	630
	800
	154
	XC8000-3/154
	2300*1500*2480
	2.6

	710
	900
	173
	XC8000-3/173
	2300*1500*2480
	2.6

	800
	1000
	192
	XC8000-3/192
	2300*1500*2480
	2.7



 (
2600*1500*2731
) (
3.9
) (
900
) (
1120
) (
216
)XC8000-3/216
H

 (
2600*1500*2731
) (
1000
) (
1250
) (
241
) (
4.1
)XC8000-3/241
 (
W
)

	1120
	1400
	269
	XC8000-3/269
	3500*1500*2895
	5.1

	1250
	1600
	301
	XC8000-3/301
	3500*1500*2895
	5.3

	1400
	1800
	346
	XC8000-3/346
	5534*1500*2895
	5.6



1500                1900               366                  XC8000-3/366                 5534*1500*2916             7.0

	1600
	2000
	385
	XC8000-3/385
	5534*1500*2916
	7.1


 (
5534*1500*2916
) (
1800
) (
2250
) (
433
) (
7.2
)XC8000-3/433
H
 (
5534*1500*2916
) (
2500
) (
2000
) (
7.5
) (
481
)XC8000-3/481
W

	2240
	2800
	539
	XC8000-3/539
	5534*1500*2916
	8.0

	2500
	3150
	600
	XC8000-3/600
	5534*1500*2916
	8.4



	2800
	3500
	670
	XC8000-3/670
	7382*1980*3438
	10.4

	3150
	3950
	750
	XC8000-3/750
	7382*1980*3438
	10.7

	3300
	4130
	800
	XC8000-3/800
	7382*1980*3438
	11.2
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W
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H
W
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线稿⽰意图
变频器功率
（kW）
变压器容量
（kVA）
输出电流
（A）
产品型号
变频器尺寸
（W*D*H mm）
总重量
（T）
H
1800
2250
217
XC8000-6/217
3500*1600*2731
6.7
-
                               
W      
                 
-
                                    
2000
2500
241
XC8000-6/241
3500*1600*2731
7.0
H
2240
2500
2600
2800
269
XC8000-6/269
4405*1500*2895
9
3150
303
XC8000-6/303
4405*1500*2895
9
3300
318
XC8000-6/318
4405*1500*2895
9.8
H
W
2800
3500
337
XC8000-6/337
4705*1600*2895
10.2
3150
3550
4000
4500
5000
4000
385
XC8000-6/385
7434*1600*2895
12.9
4500
433
XC8000-6/433
7434*1600*2916
14
5000
481
XC8000-6/481
7434*1600*2916
14.3
5800
558
XC8000-6/558
7434*1600*2916
15.5
6300
600
XC8000-6/600
7434*1600*2916
16.7
H
W
5600
6300
7100
7000
673
XC8000-6/673
9270*1980*3438
20.7
8000
770
XC8000-6/770
9270*1980*3438
20.7
9000
870
XC8000-6/870
9270*1980*3438
22.2
8000
10000
962
XC8000-6/962
9270*1980*3438
22.2
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	线稿⽰意图
	变频器功率
（kW）
	变压器容量
（kVA）
	输出电流
（A）
	产品型号
	变频器尺寸
（W*D*H mm）
	总重量
（T）

	[image: ][image: ]D



[image: ]
H


	280
	350
	34
	XC8000-6/34
	2700*1325*2542
	2.1

	
	315
	400
	38
	XC8000-6/38
	2700*1325*2542
	2.1

	
	355
	450
	43
	XC8000-6/43
	2700*1325*2542
	2.2

	
	400
	500
	48
	XC8000-6/48
	2700*1325*2542
	2.3

		W                   
[image: ]
	
	
	
	
	
	

	
	450
	560
	54
	XC8000-6/54
	2700*1325*2542
	2.4

	
	500
	630
	61
	XC8000-6/61
	2700*1325*2542
	2.5

	[image: ]D







H


	560
	700
	67
	XC8000-6/67
	2700*1325*2542
	2.6

	
	630
	800
	77
	XC8000-6/77
	2700*1325*2542
	2.8

	
	710
	900
	87
	XC8000-6/87
	2700*1325*2542
	3.1

	
	800
	1000
	96
	XC8000-6/96
	2700*1325*2542
	3.3

	
	900
	1120
	108
	XC8000-6/108
	2700*1325*2542
	3.4

	
	
	
	
	
	
	

		W                   
[image: ]
	1000
	1250
	120
	XC8000-6/120
	2700*1325*2542
	3.5

	
	1120
	1400
	135
	XC8000-6/135
	2700*1325*2542
	3.7

	
	1250
	1600
	154
	XC8000-6/154
	2700*1325*2542
	3.8

	
	1400
	1800
	173
	XC8000-6/173
	2700*1325*2542
	3.9

	[image: ][image: ]D     


H



	W



	1500
	1900
	183
	XC8000-6/183
	3000*1500*2542
	4.4

	
	1600
	2000
	192
	XC8000-6/192
	3000*1500*2542
	4.6



XC8000高压变频调速装置                                                                                                                                                                                                                                                                                               XC8000高压变频调速装置

[image: ][image: ] (
13
) (
XC8000系列
高压变频调速装置
) (
14
)XC8000系列高压变频调速装置

[image: ] (
线稿⽰意图
变频器功率
（kW）
变压器容量
（kVA）
输出电流
（A）
产品型号
变频器尺寸
（W*D*H mm）
总重量
（T）
) (
2240
2800
162
XC8000-10/162
3000*1500*2542
5.1
2500
3150
182
XC8000-10/182
3000*1500*2542
5.4
2650
3300
191
XC8000-10/191
3000*1500*2542
5.8
) (
H
) (
W
) (
2800                3500               202                 XC8000
-10/202                4500*1600*2731            8.5
) (
H
W
) (
3150
4000
231
XC8000-10/231
4500*1600*2731
9.3
3400
4250
245
XC8000-10/245
4500*1600*2731
9.8
3600
4500
260
XC8000-10/260
4500*1600*2731
10.2
) (
XC8000-10/289
) (
7200*1600*2895
) (
5000
) (
289
) (
4000
) (
14.5
) (
H
) (
W
) (
XC8000-10/335
) (
7200*1600*2895
) (
4500
) (
5800
) (
335
) (
15.2
) (
XC8000-10/364
) (
11034*1700*2895
) (
6300
) (
5000
) (
364
) (
16.7
) (
H
) (
W
) (
XC8000-10/404
) (
11034*1700*2895
) (
5600
) (
7000
) (
404
) (
18.5
) (
6300
8000
462
XC8000-10/462
11334*1700*2895
18.9
7100
9000
520
XC8000-10/520
11334*1700*2895
20.2
) (
H
W
) (
XC8000-10/577
) (
11334*1700*2895
) (
8000
) (
10000
) (
21.5
) (
577
) (
XC8000-10/650
) (
16550*1980*3438
) (
9000
) (
11200
) (
650
) (
41
) (
10000
12500
720
XC8000-10/720
16550*1980*3438
41
11200
14000
810
XC8000-10/810
16550*1980*3438
41.8
12500
16000
920
XC8000-10/920
16550*1980*3438
42.4
) (
H
W
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	线稿⽰意图
	变频器功率
（kW）
	变压器容量
（kVA）
	输出电流
（A）
	产品型号
	变频器尺寸
（W*D*H mm）
	总重量
（T）
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	280
	350
	20
	XC8000-10/20
	2700*1325*2542
	2.4

	
	315
	400
	23
	XC8000-10/23
	2700*1325*2542
	2.5

	
	355
	450
	26
	XC8000-10/26
	2700*1325*2542
	2.5

	
	400
	500
	29
	XC8000-10/29
	2700*1325*2542
	2.6

	
	450
	560
	32
	XC8000-10/32
	2700*1325*2542
	2.6

	
	500
	630
	36
	XC8000-10/36
	2700*1325*2542
	2.7

	[image: ]D







H
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[image: ][image: ]                   W                    [image: ]
	560
	700
	40
	XC8000-10/40
	2700*1325*2500
	2.8

	
	630
	800
	46
	XC8000-10/46
	2700*1325*2500
	2.9

	
	710
	900
	52
	XC8000-10/52
	2700*1325*2500
	2.9

	
	800
	1000
	58
	XC8000-10/58
	2700*1325*2500
	3.1

	
	900
	1120
	65
	XC8000-10/65
	2700*1325*2500
	3.3

	
	1000
	1250
	72
	XC8000-10/72
	2700*1325*2500
	3.5

	[image: ]D     
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	1120
	1400
	81
	XC8000-10/81
	3000*1500*2542
	3.7

	
	1250
	1600
	92
	XC8000-10/92
	3000*1500*2542
	3.9

	
	1400
	1800
	104
	XC8000-10/104
	3000*1500*2542
	4.1

	
	1500
	1900
	110
	XC8000-10/110
	3000*1500*2542
	4.3

	
	
	
	
	
	
	

	
	1600
	2000
	115
	XC8000-10/115
	3000*1500*2542
	4.4

	
	1800
	2250
	130
	XC8000-10/130
	3000*1500*2542
	4.7

	
	2000
	2500
	144
	XC8000-10/144
	3000*1500*2542
	4.9
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